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Anlage 3 Vorhaltung von mFRR

Diese Anlage beschreibt die Regelungen flir die Vorhaltung von mFRR und ist Anlage
des ,Rahmenvertrages (Uber die Regelreserveart manuelle Frequenz-
wiederherstellungsreserve (mFRR)" (RV).

Grundlage sind die Modalitaten flr Regelreserveanbieter (im folgenden MfRRA)
gemal gem. Art. 18 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission zur
Festlegung einer Leitlinie Uber den Systemausgleich im Elektrizitatsversorgungs-
system (EB VO).

Vorhaltung der mFRR

Vorhaltung

(1) Fur die Vorhaltung finden die Regelungen des §36 MfRRA Anwendung.
(2) Der Abruf und die Erbringung von mFRR sind in Anlage 4 geregelt.

(3) Mit der Information Uber den Zuschlag am Regelarbeitsmarkt oder dem
Zuschlag am Regelleistungsmarkt und Ausfall des Regelarbeitsmarktes ist der
zur Vorhaltung verpflichtete Anbieter gemaB (1) oder (2) zur Aufnahme und
Aufrechterhaltung des MOLS-Kommunikationsverfahrens gemal3 Anlage 5
verpflichtet. Die Aufnahme der MOLS-Kommunikationsverbindung muss 30
Minuten vor Beginn der Produktzeitscheibe erfolgen.

(4) Der Anbieter ist zum ordnungsgemaBen Betrieb des mFRR-Clients gemaBi
Anlage 5 sowie zum ordnungsgemiBen Betrieb der vom Anschluss-UNB

festgelegten leittechnischen Anbindung gemaB PQ-Bedingungen verpflichtet.

Netzanschluss und Poolung

(1) FUr die Vorhaltung von mFRR darf der Anbieter ausschlieBlich die flir die mFRR
praqualifizierten RE und RG in der Regelzone des Anschluss-UNB einsetzen. Dies
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(2)

(3)

gilt auch flr die den RE und RG zugeordneten Technischen Einheiten (TE), die
in unterlagerten Netzen angeschlossen sind. Im Besicherungsfall gemaB Anlage
8 kann die Vorhaltung von mFRR aus praqualifizierten RE und RG Dritter auch

in anderen deutschen Regelzonen erfolgen.

Der Anbieter hat die im Einzelvertrag vereinbarte mFRR ausschlieBlich an den
in den Praqualifikationsunterlagen genannten Netzanschllissen der eingesetzten

TE vorzuhalten.

Die Poolung gemaB den PQ-Bedingungen (§ 4 RV) ist zulassig, wenn diese sich

in derselben Regelzone befinden.

1.3 Nennung der Technischen Einheiten

(1)

(2)

(3)

(4)

Zur Sicherstellung der Systemsicherheit kann es im Rahmen der Netzbetriebs-
planung und Netzfiihrung fiir den Anschluss-UNB wichtig sein, vorab Kenntnis
von den Technischen Einheiten zu erlangen, die fur die Vorhaltung von mFRR
am nachsten Tag konkret vorgesehen sind. Diese Informationen werden zur
Friherkennung mdglicher kurzfristiger ggf. lokaler Netzengpdsse und auch im
Falle von kurzfristig notwendigen Netzarbeiten bendtigt.

Der Anbieter meldet dem Anschluss-UNB auf Anfrage téglich bis 14:30 Uhr die
TE, die am folgenden Kalendertag planmaBig fir die Vorhaltung von mFRR
eingesetzt werden sollen, und gibt dabei jeweils auch die Hé6he der mFRR-
Leistung an, die mit der betreffenden TE gemaB Zuschldagen an der
Ausschreibung von Regelleistung vorgehaltenwerden soll. Fir die Meldungen
von TE gelten die von dem UNBs gemaB SO VO veréffentlichten Prozesse zum

Datenaustausch (KWEP-Prozess).

Der Anbieter aktualisiert diese Meldung sobald sich Anderungen bzgl. der
Allokation zur planmaBigen Vorhaltung von mFRR ergeben. Dies gilt
insbesondere fir den Fall, dass sich Anderungen aufgrund von Zuschlidgen an

der Ausschreibung von Regelarbeit ergeben.

Eine Ablehnung der Anderungen durch den Anschluss-UNB kann nur bei

drohender Gefahrdung des sicheren Netzbetriebes erfolgen.
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1.4 Das elektronische Kommunikationsverfahren - Grundsatze

(1)

(2)
(3)

(4)

Die detailierte und verbindliche Schnittstellenbeschreibung des MOLS-
Kommunikationsverfahrens und des -prozesses zum Anbieter befindet sich in

Anlage 5.
In Anlage 5 wird ebenfalls der Kommunikationsstatus ,Erreichbarkeit" definiert.

Steht das MOLS-Kommunikationsverfahren zum Anbieter wahrend der
Vorhaltung nicht zur Verfigung, so kann nach vorheriger telefonischer
Zustimmung durch den Anschluss-UNB und Anbieter der Abruf von mFRR durch
den Anschluss-UNB telefonisch unter Beriicksichtigung der betrieblichen

Situation beim Anschluss-UNB erfolgen.

Lehnt der Anschluss-UNB den telefonischen Abruf ab, so wird der Anbieter fir
die Zeiten der Nicht-Verfiigbarkeiten von MOLS-Kommunikationsverfahren von

der Vorhaltung der mFRR abgemeldet.

8§ 2 Nachweis der Vorhaltung

Der Anbieter ist verpflichtet Erbringungsnachweise zur Vorhaltung der mFRR gemaf

der Anlage 4 aufzuzeichnen und dem Anschluss-UNB zur Verfligung zu stellen.
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